Ausschmelzen und Extrahieren von Orangendl

Versuch 1: Ausschmelzen

Materialien und Durchfiihrung

Einige kleine Stiicke von Orangenschalen werden im Reagenzglas mit Reagenzglashalter
liber dem Teelicht vorsichtig erwdrmt, bis sich eine Fliissigkeit bildet. Die Fliissigkeit wird
auf Farbe, Geruch und Brennbarkeit untersucht.

Beobachtung:

Erkldrung:

Beim Ausschmelzen nutzt man die unterschiedlichen der
Bestandteile eines . Man erwdrmt vorsichtig so weit, bis der
Bestandteil mit der niedrigsten schmilzt und fdngt diesen z.B.
in einer auf.

Versuch 2: Extraktion

Materialien und Durchfiihrung:

Einige Stiicke Orangenschale werden maglichst klein geschniten, mit Seesand im Marser
verrieben und mit wenigen ml Benzin (giftig und brennbar!) iibergossen. Die Losung wird
vorsichtig in ein Uhrglas dekantiert (abgegossen) und im Abzug vorsichtig erwdrmt (Fén,
Trockenschrank oder Teelicht). Der Riickstand wird auf Geruch und Farbe untersucht.

Beobachtung:

Erkldrung:

Bei der Extraktion nutzt man die unterschiedlichen der
Bestandteile eins . Nach Zugabe eines Losungsmittels
erhdlt man zundchst eine , die durch oder von
ihren festen Bestandteilen getrennt wird. Das Filtrat ist eine klare , die
man durch in das Ldsungsmittel (Recycling!) und das

gewiinschte Produkt auftrennen kann.



